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Насосы дозировочные плунжерные. 

Насос дозировочный с приводом от станка -качалки 

При откачке высоковязкой нефти применяются специальные технологии для снижения 
вязкости откачиваемой продукции. Для этого используют установку, в состав которой 
входит  дозировочный насос с приводом от станка-качалки. Подобная установка 
применяется при откачке высоковязкой нефти там, где добыча обычными насосами 
затруднена. Работает она подобно обычной схеме скважинной насосной установки, за 
исключением того, что с помощью дополнительного оборудования подливают жидкость - 
обычно маловязкую - дозировочным насосом, который приводится в движение с помощью 
наземного привода (станка-качалки). Подача, соответственно, выполняется синхронно и 
циклично с подачей плунжерного насоса. В результате подлива увеличивается 
коэффициент наполнения насоса и соответственно производительность установки. 

Технические характеристики насоса 

Диаметр плунжера, мм 20 

Предельное давление нагнетания, МПа (кгс/см2) 6,3 (63) 

Идеальная подача за 1 полный двойной ход, см3 5,02 

Диапазон регулирования длины хода плунжера, мм 4 – 16 

 Значение подачи при коэффициенте подачи ɳ = 0,9 в зависимости от угла поворота рычага 
привода и частоты ходов может быть определено по таблице 1. 
Таблица 1 - Определение подачи при коэффициенте подачи 

0,9 

 Количество качений 

Угол поворота рычага   
Подача, л/час при максимальной длине хода плунжера (16 мм) 

70 90 110 
При  угле поворота рычага (град) 

 В минуту В час  Число двойных ходов плунжера в час 
70 90  110  

7 420 
 82  105  128 

0,37 0,48 0,58 

10 600 
 117  150  183 

0,53 0,66 0,83 

13 780 
 152  195  238 

0,68 0,88 1,08 

15 900  175  225  275 
0,79 1,02 1,24 



Отличительная особенность  конструкции: замена храпового механизма редуктора на 
обгонную муфту, что повышает надежность насоса 

Рис.1 - Насос дозировочный плунжерный типа НД с приводом от станка-качалки 

1 - гидроцилиндр, 2 - редуктор, 3 - рычаг, 4 - тяга, 5 - лимб регулировки длины хода 
плунжера при остановке 

Возможно использование в насосе различных типов дозировочных головок (плунжерных, 
герметичных плунжерных, мембранных) с заданными параметрами. 

Может быть применен привод с регулированием подачи изменением длины хода плунжера 
вручную или дистанционно на ходу или при остановке. 
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